
loader
Loader - indvendig forplade, type
DC20

Anvendelse

Denne "DC20-loader" bruges ved test og installation af
den enkelte låsecomputer (LS10) i et centralt styret

adgangskontrolsystem. 
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Med loader’en kan hver enkelt LS10 tildeles et entydigt
ID-nummer, således at PC’en kan kommunikere med den
enkelte LS10 på kommunikationsnettet.

Med loaderen er det også muligt at se/ændre udvalgt
data i LS10, som er oprettet af PC'en. Endvidere kan
status på alle ind- og udgange aflæses, og udgangene
kan tvangsstyres. Dette kan bruges til test af selve
installationen.

Beskrivelse

Loaderen består af et DC20 display/tastatur forsynet
med et rundt 16-ledet fladkabel, som forbindes til
displaystikket på låsecomputeren (LS10). 

Via en lydgiver får brugeren en akustisk "tilbagekob-
ling" når en tast aktiveres.

Forbindelsen bør normalt ikke etableres når der er
spænding på LS10.

Features

Indtast ID-nummer i LS10

Afprøvning af installation

Data

Loader

Tastatur: 24 membrantaster med lydgiver

Display: 2x40 karakterer med baggrunds¬lys

Kabellængde: 2 meter rundt 16-ledet fladkabel

Størrelse: 280 x 135 x 64 mm, 820 g
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